
太陽光発電所用フェンスシステム 施工例 

 

高１５５０ｍｍに有刺鉄線２段 施工高１８５０ｍｍ程度 

弊社太陽光発電所用フェンスの通常仕様になります。 千葉県山武市にて 

 

 

フェンスの横線が１５段の仕様 



 

高１５５０ｍｍのフェンスに２段のフェンシングワイヤー 

景観に配慮し有刺鉄線は使用せず、フェンシングワイヤーを使用 

長野県佐久市にて 

 

 

フェンシングワイヤー ４段によるフェンス 

３０ｃｍ間隔の４段 施工高１２０ｃｍ程度 

 



 

高９５０ｍｍのフェンスに２段のフェンシングワイヤー 

十分な抑止効果でより安価な仕様です。施工高１２５０ｍｍ程度 

 

 

防腐木杭（Φ６０）とワイヤーによる区分け 



 

鋼管パイプ（Φ48.6）にフェンスバンドでフェンスや有刺鉄線を 

簡単に固定することができます。 

 

 

ステイプルロックポスト（中間柱）にはステイプルで固定。 

ステイプルはハンマーで簡単に施工できます。 



 

通常仕様の幅１ｍの門扉 チェーン、南京錠が付属 

両脇の柱間の寸法は１１４０ｍｍ（柱芯） 

 

１ｍ幅２基を使用した両扉。 



 

将来の拡張、重機乗り入れを考慮した、４ｍ幅の大型門扉 

特注品になります。 

 

 

長野県小諸市にて 

 

協和テクノ株式会社 


